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Os tratores da Série Plus Pro

sdo completos, aliando

eficiéncia, economia de

combustivel e desempenho.

Com o maximo da tecnogia Mais
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Com transmissao Synchro Shuttle ou Power Shuttle.

Mais agilidade e eficiéncia nas suas operagoes.
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Especificacoes A Plus 80 Pro Cabinado Plus 90 Pro Cabinado Plus 100 Pro Cabinado

Marca Perkins
Tipo 4 cilindros, injecéo direta, refrigerado a dgua
Modelo / Combustivel 1104D-44TA -Tier3 / Diesel
Poténcia maxima do motor (cv/KW) - Norma ISO TR 14396 80/59 93/68 105/77
Poténcia méaxima do motor (cv/KW) - Norma SAE J1995 82 /60 95/70 110/ 81
Rotagdo nominal (rpm) 2.200 2.200 2.200
Torque maximo (Nm) 352 393 416
Rotagédo de torque maximo (rpm) 1.400 1.400 1.400
Reserva deTorque (%) 34% 33% 28%
Cilindrada (cc) 4.400 4.400 4.400
Numero de valvulas 8 8 8
Aspiracao Turbo Turbo Intercooler Turbo Intercooler
Alternador (A) 90 Bateria (Ah) 110
Tensao (V) 12

(Embreagem
Acionamento Mecanico
Diametro do disco (mm) - tipo 330 - Organico (Cerametalico)*

Tipo Synchro Shutlle / (Power Shuttle)*
Synchro Shuttle - N° velocidades 12F / 12R ou 20F / 20R com Creeper
Power Shuttle (High / Low) - N° velocidades 24F / 24R ou 40F / 40R com Creeper
SistemadeDirecgo
Tipo Hidrostatica
Pressao (bar) 145
Fluxo (I/min) 24,2
Tipo Umidos, multidiscos Acionamento Hidraulico
Numero de discos 3 Estacionamento - tipo Alavanca - Multidiscos
Tipo / Acionamento Independente
Rotagdo nominal daTDP (rpm) 540/750/1.000
Rotagdo do motor a rotacdo nominal daTDP (rpm) (540/2.124)/(750/2.292)/(1.000/ 2.261)
Poténcia naTDP (cv) 75,9 86,6 92,5
Tipo Ax4
Acionamento Eletro-hidraulico
[ExoTaseio
Reducéo final Epiciclica
Blogueio do diferencial Eletro-hidraulico
Sistema Hidraulico
Vazéao total (I/min) 86
Categoria do sistema levante - 3 pontos CAT Il
Pressao maxima - bar (kgf/cm?) 190
Capacidade de levante na rotula (kgf) 3.600 (3.800)*
Tipo de controle de levante Posicao/Profundidade
(ControleRemoto
Tipo Independente Pressao (Mpa) 190
Ndmero de valvulas 2 Vazao maxima (I/min) 62
Valvula de fluxo 1 Ajuste davazao (I/min) 0a50
Rodados
Dianteiro Traseiro Dianteiro Traseiro Dianteiro Traseiro
12.4-24 R1 18.4-30 R1 12.4-24 R1 18.4-30 R1 12.4-24 R1 18.4-30 R1
12.4-24 R1 13.6-38 R1 12.4-24 R1 13.6-38 R1 12.4-24 R1 13.6-38 R1
14.9-24 R2 23.1-26 R2 14.9-24 R2 23.1-26 R2 14.9-24 R2 23.1-26 R2
9.5-24 R1 14.9-28 R1 14.9-24 R1 18.4-34 R1 14.9-24 R1 18.4-34 R1
320/85 R24 460/85 R30 12.4-24 R1 18.4-30 R2 12.4-24 R1 23.1-26 R1
11.2-24 R1 16.9-30 R1 11.2-24 R1 16.9-30 R1
(Capadidades
Tanque de combustivel (1) 100 (170)* Carter do motor (com filtro) (1) 8,75~ 10,4
Sistema de arrefecimento (l) 10,5 Transmissao / hidraulico (1) 55
(PesoseDimensdes
Peso de embarque (kg) 3.210 3.350 3.350
Peso maximo em ordem de marcha / lastro (kg) 4.400 4.950 5.775
Comprimento total (mm) 4.585
Largura total sem pneus (mm) 1.976
Distancia entre eixos (mm) 2.375
Altura maxima (mm) 2.655
Bitolas dianteiras (min-max) (mm) 1.687~1.979 1.709~1.818
Bitolas traseiras (min-max) (mm) 1.560~1.815 1.651~1.851
Vao livre (mm) 507

*Configuracao opcional (consultar disponibilidade com a fabrica).

Equipamentos standard: Terceiro ponto e pinos de engate; motor norma MARI/TIER3; alarme sonoro de ré; assento ergondmico com cinto de seguranca; cabine de luxo com aquecimento e ar-condicionado;
valvulas de controle remoto (3 pares); som estéreo com CD player; vélvula frontal e joystic para pa; braco do levante automatico; acelerador de pé e de mao; instrumentacao: luz de alerta, pressao do 6leo do motor;
medidores: agua, combustivel, tacometro com horimetro; sistema de seguranca da TDP; luzes indicadoras de direcao; controle de posicao e ondulacao do hidraulico; direcao hidrostatica; luz de trabalho traseira;
estabilizador e barra de tracdo telescopicos; luzes de seguranca; pesos dianteiros e traseiros.
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As especificacdes dos modelos descritos nesta publicacdo podem sofrer alteracdes sem aviso prévio. Set/2026.



