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Cabinado 2 |

O R65, como todos da
série R, € um compacto
completo e muito

eficiente. E o trator ideal
para operacées em
espacos reduzidos, como a
cafeicultura, fruticultura e
a vitivinicultura.

Com injecao direta, garante baixo ruido, )
economia de combustivel e baixa emissao de
poluentes. Vem com 6tima reserva de torque

e sistema eletronico de protecao (opcional).

Transmissdo Synchro Shuttle — 32Fx16R
com super-redutor (Creeper) para operar
com diferentes implementos e velocidades,
reduzindo o consumo de combustivel.

Tomada de Poténcia com 3 opcdes de
velocidades: 540 / 750E / 1.000rpm. Botao
de acionamento eletro-hidraulico no painel
de controle.
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O menor raio de giro da categoria garantido
pelo sistema de estercamento pivotado,
levando a um étimo desempenho nas
manobras em locais de espaco reduzido.

Garante maior agilidade nas manobras,
aumentando a eficiéncia nas operacdes
agricolas, em especial as que exigem
constante reversao de sentido.

Ar-condicionado e filtros opcionais de
carvao ativado. Visao ampla da érea
externa de trabalho, sem obstéculos.
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Especificagoes — R65 Cabinado

Marca LS
Tipo 4 cilindros, injecao direta, refrigerado a agua
Modelo / Combustivel S4QL - Tier3 / Diesel
Poténcia méaxima do motor (cv/KW) - Norma ISO TR 14396 65/48
Poténcia maxima do motor (cv/KW) - Norma SAE J1995 67 /49
Rotagdo nominal (rpm) 2.600
Torque maximo (Nm) 203
Rotacédo de torque maximo (rpm) 1.600
Reserva detorque (%) 24%
Cilindrada (cc) 2.621
Numero de valvulas 16
Aspiracao Turbo
Alternador (A) 50 Bateria (Ah) 80
Tenséo (V) 12
(Embreagem
Acionamento Mecanico
Diametro do disco (mm) - tipo 275 - Organico
Tansmissdo
Tipo Synchro Shuttle
Synchro Shuttle - N°velocidades 16F / 16R (32F / 16R com Creeper)
SistemadeDireggo
Tipo Hidrostatica
Pressdo (bar) 142
Fluxo (I/min) 15,6
Freios
Tipo Umidos, multidiscos
Numero de discos 2
Acionamento Mecanico
Estacionamento - tipo Alavanca e cabo
TP
Tipo / Acionamento Independente / Eletro-hidraulico
Rotagdo nominal daTDP (rpm) 540/750/1.000
Rotagédo do motor a rotacdo nominal daTDP (rpm) (540/2.409)/(750/2.375/(1.000/2.381)
Poténcia naTDP (cv) 58
Tipo Ax4
Acionamento Mecanico
[ExoTaseio
Reducéo Final Epiciclica
Bloqueio do diferencial Mecanico
Sistema Hidréulico
Vazao total (I/min) 62
Categoria do sistema levante - 3 pontos CAT I
Pressao maxima - bar (kgf/cm?) 167
Capacidade de levante na rotula (kgf) 1.250 (1.800)*/ estreito 1.252 (2.100)*
Tipo de controle de levante Posicao/Profundidade
Tipo Independente Pressao (Mpa) 167
Ndmero de valvulas 2 (3)* Vazao maxima (I/min) 31
Dianteiro Traseiro
75-15R1 9.5-24 R1
8.00-16 R1 12.4-24 R1
250/80-18 R1 14.9-24 R1
8.00-16 R1 11.2-24 R1
250/80-18 R1 380/85R24 (radial)
10.5/80-18 14.9-24 R2
(Capadidades
Tanque de combustivel (1) 60
Carter do motor (com filtro) (1) 7
Sistema de arrefecimento (I) 6,1 Transmissao / hidraulico (I) 43
Peso de embarque (kg) 1.920
Peso maximo em ordem de marcha / lastro (kg) 2.145
Comprimento total (mm) 3.660
Largura total sem pneus (mm) 1.150
Distancia entre eixos (mm) 1.858
Altura maxima (mm) 1.986
Bitolas dianteiras (min-max) (mm) 1.186-1.280
Bitolas traseiras (min-max) (mm) 1.085-1.277
Vao livre (mm) 370

*Configuracao opcional (consultar disponibilidade com a fabrica).

Equipamentos standard: Terceiro ponto e pinos de engate; motor norma MARI/TIER3; alarme sonoro de ré; assento ergondmico com cinto de seguranca; filtro de ar a seco; dispositivo de pré-aquecimento;
acelerador de pé e de mao; instrumentacao: luz de alerta, pressao do 6leo do motor; medidores: 4gua, combustivel, tacometro com horimetro; sistema de seguranca da TDP; luzes indicadoras de direcao;
controle de posicao e ondulacao do hidraulico, direcao hidrostatica; luz de trabalho traseira; estabilizador e barra de tracao telescopicos; luzes de seguranca; pesos dianteiros e traseiros; cabine climatizada e
pressurizada original de fabrica.

—

LS Tractor

As especificagdes dos modelos descritos nesta publicacdo podem sofrer altera¢des sem aviso prévio. Set/2026.



